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ARBEITSMASCHINEN ENTWICKELN &

PRODUZIEREN IN Steckbrief
O SUHLAND ADLER-Handkehrmaschine

Kehrtwende ... HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

Fiir professionellen Einsatz!
. Auch im Winterdienst hat sich diese Maschine seit Jahren bewéhrt: Neben
den Schneekehrwalzen fiir den leichten Schneefall kbnnen Sie auch gréBere
I_I aﬂ d Ke h rm aSC h | n e Schneemengen mit dem einfach anzubringenden Schneeschild rdumen. In der
Konstruktion wurde beim Fahrantrieb bewusst auf kalteempfindliche Bowden-
zlige verzichtet und auf eine hochwertige Gestangesteuerung gesetzt. Dadurch
H U 6.5 / H K 6.5 / H K 5.5 ist die HK-Serie auch bei Minusgraden immer einsatzbereit. Die Pulverbeschich-
tung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme Hydraulikantrieb sichern
Ihnen zudem eine lange Lebensdauer der Maschine.

Zubehor:

Kehrmaschinenvorbau fir HU 6.5
Wildkrautbtrste 3D fir HU 6.5

Sammelbehélter
Seitenkehrbesen HU 6.5: universelles Tragergerat fur
viele Anbaugeréate

75/ 100 cm Arbeitsbreite
Hydraulikantrieb fiir den Fahr-/Kehrbetrieb

serienmaBiges Getriebe mit Differenzial

groBe Antriebsrader

<
>
>
<
<
<

Schneekehrwalze
Gestingesteuerung statt Bowdenziige Schneeraumschild
Schneeketten
stufenloser Fahrantrieb vorwarts/riickwérts bei HK 6.5
ADLER-Handkehrmaschine HU 6.5 HK 6.5 HK 5.5
Funktion Tragergerat x Kehrmaschine
d_-___,.--"' ohne Anbaugerét
Zubehdr:
Schneekehrwalze
Arbeitsbreite / Q; %%g nr:lr/n -
Birstendurchmesser
Kehrmaschinenvorbau
Arbeitsbreite / 21’ ggg rrnnr/n (257\’;52((:)mm/m
Birstendurchmesser
Sammelbehélter
Arbeitsbreite e 75 i
hydraulischer Seitenkehrbesen v = . o e
syh = o Flexibler Kehrmaschinenvorbau fur die HU 6.5
chneerdumschi

mit Gummileiste 115¢cm 95 cm
Arbeitsbreite
Schneeketten v v v
3D-Wildkrautbtirste
(diverse Brstenvarianten . ;
méglich - siehe HW 5.5 3D S SED Y
Seite 34)
Antrieb Honda GX 200 Honda GCV 170

5,8 PS (4,3 kW) 4,8 PS (3,6 kW)
Fahrantrieb vorwaérts und rickwarts / Geschwindigkeit einstellbar vorwarts

(0 - 4,2 km/h) (0 - 3,7 km/h)
beidseitig drehend -
Bdrstendrehrichtung Drehzahl hydraulisch beidseitig drehend einseitig drehend
regelbar
Getriebe Differenzial
Bereifung 480/4.00-8
Lackierung Pulverbeschichtung
Sammelbehalter fiur die HU und HK 6.5 -
— ideal einsetzbar mit Seitenkehrbesen
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EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG

. m!.‘ Land-, Forst- und Kommunaltechnik
bkt Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
et Tel. 041980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
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