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kratzbiirstig ...

hydraulisch angetriebene

Wildkrautbiirste HW 5.5 bequeme Unkrautbeseitigung

effektiv gegen Wildgréser ideal fiir Gartenbau, Landwirtschaft
und Moose und kommunalen Einsatz

Sduberung von Wegen und

Pltzen ohne Giftstoffe umweltfreundliche Lésung

Gestangesteuerung
statt Bowdenziige

weniger wartungsanfillig,
sehr robust

hydraulisch angetriebener

Radialkehrbesen HR 5.5 mit wenigen Handgriffen umgeriistet

flexibel, wendig - ideal zum
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Radialkehrbesen



ADLER-Wildkrautbtirste HW 5.5

Schluss mit dem lastigen Unkraut!

Die ADLER-Wildkrautbiirste ermdéglicht lhnen eine bequeme Unkrautbesei-
tigung. Daher ist sie ideal flr den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, in
der Landwirtschaft, im kommunalen und dienstleistenden Einsatz. Auch im
privaten Umfeld erledigt sie ihre Aufgaben hervorragend.

Mit einer speziellen Wildkrautbiirste entfernen Sie auf Wegen, Flachen und
im Rinnstein wirksam wild wuchernde Graser und Moose.

In der Konstruktion wurde weitestgehend auf Bowdenzlige verzichtet und
auf eine hochwertige Gestédngesteuerung gesetzt.

Die Pulverbeschichtung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme
Hydraulikantrieb sichern Ihnen eine lange Lebensdauer der Maschine.

Zubehor:
e Radialkehrbesen (siehe auch HR 5.5)

ADLER-Radialkehrbesen HR 5.5

lhr praktischer Helfer fiir Haus und Hof!

Zum Kehren und/oder Futtervorlegen im Stall stellt dieser Radialkehrbesen
eine universelle Arbeitserleichterung dar.

Randnahes Kehren — kein Problem

Die bewusst langen Kehrborsten verhindern beim Futtervorlegen den l3stigen
Futterliberwurf und sorgen fir eine lange Standzeit. Durch den serienméBigen
Rechts-/Linkslauf des Radialkehrbesens kénnen Sie flexibel auf unterschiedli-
che Anforderungen reagieren. Aufgrund der hohen Wendigkeit kénnen selbst
verwinkelte Ecken erreicht und bearbeitet werden.

Zubehor:
o Wildkrautbirste (siehe auch HW 5.5)

ADLER-Wildkrautbiirste HW 5.5 und ADLER-Radialkehrbesen HR 5.5

Arbeitsbreite cm 60/70
Burstenantrieb hydraulisch, Kette
Burstenverstellung Uber Stutzrad nachstellbar
Burstendrehrichtung beidseitig drehend
Antriebsmotor Honda GCV 160 5,5 PS (4,2 kW)
Bereifung 480/4.00-8
Lackierung Pulverbeschichtung

Wendigkeit! Leichtigkeit! Unkraut?
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