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Nous développons  

et produisons en  

Allemagne

L’entraînement en profondeur …

Tarière série E

Haute performance ! Gamme de  
tarières disponibles pour chaque véhicule 
porteur.

La série de tarières ADLER est équipée de moteurs orbitaux extrêmement 
puissants, installés dans un carter robuste et ainsi parfaitement protégés. 
Le fonctionnement est effectué par le biais d’un circuit de commande 
hydraulique à simple ou double effet.

Les appareils de forage peuvent être installés directement au moyen du 
dispositif de changement rapide ou de fourches, sur les grues agricoles ou 
chargeuses sur pneus.

Dans le cas des mini-excavateurs, l’adaptation se fait par le biais du 
dispositif de changement rapide ou d’un système de fixation à boulon.

Le joint de cardan situé au niveau du logement de la tarière assure que le 
forage sera toujours effectué verticalement, quelle que soit la position du 
véhicule porteur sur le sol.

Les vis de forage sont équipées de pointes et de lames remplaçables et 
appropriées pour des terres légères à moyennes. De plus, les vis peuvent 
être facilement changées à l’aide d’un système de fixation à boulon.

Accessoires:
•	 Soupape de limitation de pression
•	 Set de fendeur de cônes pour fendre du bois

Notre gamme : adaptée pour chaque 
type de véhicule porteur

Heavy-duty-tarières sur demandTarière sur un mini-excavateur

Joint de cardan en standard !

Tarière en fonctionnement dans la terre

Conception compacte Pour faciliter le transport

Faible hauteur Utilisation possible partout

Rendement élevé Travail efficace

Pas d’entretien nécessaire Très économique

Construction robuste
Indestructible, même  
dans les conditions  
les plus difficiles

ADLER-Tarière série E E 50 E 100 E 165 EG 250 EG 500

Entraînement hydraulique hydraulique 
avec engrenage

Diamètre de forage mm jusqu’à 
220

jusqu’à 
300

jusqu’à 
500

jusqu’à 
750

jusqu’à 
850

Pression et volume  
hydraulique requis

160 bar /  
>20 l/min 

160 bar /  
>30 l/min

200 bar /  
>50 l/min

200 bar /  
>75 l/min

Couple da Nm 50 100 165 250 500

Soupape de limitation de 
pression

disponible en option y compris

Poids* kg 105 118 131 180 191

* Poids sans système de montage. Des tailles de forage supplémentaires sont disponibles sur demande.
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