
HU 6.5 Lame de déneigement pour  
utilisation hivernaleBalayeuse à main avec brosse latérale Tête de brosse 3D pour herbes sauvages à monter  

à la HU 6.5

Bac collecteur pour les HU et HK 6.5 –
idéalement utilisable avec les brosses latérales

Balayeuse frontale flexible pour la HU 6.5

HU 6.5 : porteur universel pour
de nombreux outils portés

Pour l’utilisation professionnelle !
Cette machine fait ses preuves depuis des années également en service hiver-
nal. Ses balais peuvent être utilisés lors des légères chutes de neige alors que 
la lame à neige facile à monter vient à bout de grandes quantités de neige. Pour 
sa construction, nous avons renoncé aux câbles Bowden sensibles au froid en 
faveur d’une commande par tringle de plus haute valeur. La série-HK est ainsi 
toujours opérationnelle, même à des températures au-dessous de zéro. Le revê-
tement en poudre, la fabrication solide et l’entraînement hydraulique pratique-
ment sans entretien vous garantissent une longue durée de vie de la machine.

Accessoires :
	 Bac collecteur des déchets avec roues de support
	 Brosse latérale hydraulique
	 Lame à neige avec lame racleuse en caoutchouc
	 Chaînes à neige
	 Sulky

ADLER-Balayeuse guidée à la main  
HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

Fiche technique

ADLER-Balayeuse à main HU 6.5 HK 6.5 HK 5.5

Fonctionnement Porteur sans outil Balayeuse

Accessoires :

Balai à neige 
Largeur de travail droite /  
Diamètre de la brosse

100 cm /  
Ø 600 mm  - 

Balayeuse frontale 
Largeur de travail droite /  
Diamètre de la brosse

100 cm /  
Ø 320 mm

75 cm /  
Ø 320 mm

Bac collecteur des déchets 
Largeur de travail droite 100 cm 75 cm

Brosse latérale hydraulique  -

Lame à neige avec lame en 
caoutchouc 
Largeur de travail droite

115 cm 95 cm

Chaînes à neige   
Brosse à mauvaises herbes 3D 
(diverses variantes de brosses 
possible - voir HW 5.5 3D 
page 34)

voir page 34  -   - 

Moteur d’entraînement Honda GX 200  
5,8 CV (4,3 kW)

Honda GCV 170  
4,8 CV (3,6 kW)

Entraînement de déplacement vers l'avant et l'arrière / vitesse réglable (0 - 4,2 km/h) vers l'avant (0 - 3,7 km/h)

Sens de rotation de la brosse
Rotation dans les deux 

sens – Vitesse de rotation 
hydraulique réglable

Rotation dans les  
deux sens

Rotation dans  
un sens

Transmission Différentiel

Pneus 480 / 4.00-8

Peinture Revêtement par poudre
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	 Largeur de travail 75/100 cm

	 Entraînement hydraulique pour la translation  
et le balayage

	 De série, engrenage avec différentiel

	 Grosses roues motrices

	 Commande à tringles au lieu du câble Bowden

	 Entraînement continu marche avant / marche arrière 
pour la HK 6.5

Le balayeur agile!

Balayeuse guidée à la main 
HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

 


