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SRIERAM00 eco

SHERPA 100 ECO
Effizient & umweltfreundlich

Als erster Mini-Loader Hersteller hat Ha-
nenberg Materieel B.V. einen elektrischen
SHERPA 100 ECO auf den Markt gebracht.
Selbstverstandlich ist die Leistung dieses
Typs nicht weniger gut als derjenigen welche
mit Verbrennungsmotoren angetrieben sind.

Dieses Modell ist ausgezeichnet geeignet flur
Abrissarbeiten in geschlossenen Rdumen und
fir Arbeiten in Viehstéllen. Der 76cm Breite
Mini-Loader wird von einem 2 PS starken
Elektromotor angetrieben, der vorne montiert
ist und erstaunlich viel Leistung entwickelt.
Durch die Betatigung des Gaspedals wird
innert kurzer Zeit Druck im Hydrauliksystem
aufgebaut. An der Stelle des Verbrennungs-
motors ist ein leistungsstarkes Akkupaket von
360A/h, womit problemlos 8 Stunden gearbei-
tet werden kann.

Arbeiten, welche bis anhin von Hand erledigt
werden mussten, kénnen jetzt mit diesem
umweltfreundlichen und kompakten SHERPA
100 ECO ausgefiihrt werde, ohne dass gros-
se Belastungen fir den Menschen entstehen.
Daruber hinaus wird die Larmbelastung mini-
miert und stinkende Auspuffgase gehéren der
Vergangenheit an.

Technische Daten
SHERPA 100 Eco

Motor:

Typ: DC Motor (brushless)
Leistung (kW/PS): 1,5/2
Max. Drehzahl (rpm): 1800

Antrieb:

Hydrostatisch mittels 2 hydraulische Radmotoren
Geschwindigkeit (km/h): 0-5 (stufenlos)
Daten zur Leistung:

Ausbruchkraft (kg): 840
Zug-, Druckkraft (kg): 558
Fahr-, Arbeitshydraulik (I/bar): 15/190
Hydrauliktankinhalt (I): 42

Kipplast im rechten Stand auf LCD Punkt (Kg)
Gabel last tief (70% der Kipplast): 245
Gabel last hoch (70% der Kipplast): 154
Schaufel last tief (50% der Kipplast): 175
Schaufel last hoch (50% der Kipplast): 110

Abmessungen in mm:

Hochster Punkt Schaufel 2545
Hohe Drehgelenk Kupplungsplatte 2050
Oberhéhe Scharnierarm 1195
Lange + Schaufel 2165
Winkel Schaufel beim Auskippen 51°
Hohe Unterseite Schaufel beim Auskippen 1480
Lange Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen 180
Hdéhe Schaufel horizontal 1860
Ankippwinkel beim tief einholen 26°

—T I GTMmMmOO T >

Rader: 4.00x10
Bremsen:

Betriebsbremse: Hydrostatisch auf 2 Hinterradern/
2 Vorderrader mit Kettenlibersetzungen

Steuerung:
Typ: Kompaktsteuerung

Elektrisches System:

Batterie typ: Traktionsbatterie
Spannung (V): 24
Akku-Kapazitat (Ah): 360

Gewicht fahrbereit (kg): 722

Winkel Schaufel beim hoch einholen 53°
Radstand 657
Lénge bis zur Kupplungsplatte 1520
Bodenfreiheit 121
Winkel Hinterseite 14°
Drehkreis 1606
Drehkreis mit Schaufel 2250
Breite 760
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SRIERFZAT100 scHmAL

SHERPA 100 Schmal
Das kleine Kraftpaket

Der kompakte SHERPA 100 SMALL wird vor
allem in Raumen eingesetzt, in denen die
Arbeit sonst von Hand erledigt werden muss.
Zum Beispiel fur die Zu- und Wegfuhr von
Baumaterial, Erde und andern Baustoffen. Mit
dem SHERPA 100 werden Schwerstarbeitenzu
einfachen Routinearbeiten, welche von jedem
ausgefiihrt werden konnen. Riickenschmer-
zen gehdren somit der Vergangenheit an.

Durch die Kombination von Bedienkomfort,
Vielseitigkeit und hoher Arbeitseffizienz wird
der SCHERPA 100 SMALL ein unverzicht-
barer Helfer fiir Ausbrucharbeiten, setzen von
Pflastersteinen und allgemeinen Bauarbeiten.

Der SCHERPA 100 SMALL hat einen robusten
Honda Benzinmotor mit 13 PS Leistung. Dank
seiner Vielseitigkeit ist das kleine Kraftpaket
auf jedem Gelande und fur unendlich viele
Anwendungen einsetzbar! Er wird auch in
Garten, Raumen mit wenig Platz, Vieh-
stallen und andern schwer zuganglichen
Orten verwendet, wo ein kleiner Wendekreis
erforderlich ist.

Technische Daten
SHERPA 100 Schmal

Motor:

Fabrikant: Honda
Typ: GX390
Leistung (kW/PS): 8.7111.7
Max. Drehzahl (rpm): 3600
Eingestellte Drehzahl (rpm): 3000
Zylinderanzahl: 1
Kuhlung: luftgekihlt
Brennstoff: Benzin (Euro 95)
Tankinhalt (1): 6.1

Antrieb:

Hydrostatisch mittels 2 hydraulische Radmotoren
Geschwindigkeit (km/h): 0-7 (stufenlos)
Daten zur Leistung:

Ausbruchkraft (kg): 840
Zug-, Druckkraft (kg): 558

Fahr-, Arbeitshydraulik (I/bar): 24/190
Hydrauliktankinhalt (1): 42

Abmessungen in mm:

Hochster Punkt Schaufel 2545
Hohe Drehgelenk Kupplungsplatte 2050
Oberhéhe Scharnierarm 1195
Lange + Schaufel 2165
Winkel Schaufel beim Auskippen &1°
Hoéhe Unterseite Schaufel beim Auskippen 1480
Lange Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen 180
Hohe Schaufel horizontal 1860
Ankippwinkel beim tief einholen 26°
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Kipplast im rechten Stand auf LCD Punkt (Kg)
Gabel last tief (70% der Kipplast): 207
Gabel last hoch (70% der Kipplast): 135
Schaufel last tief (50% der Kipplast): 148
Schaufel last hoch (50% der Kipplast): 97

Réder: 4.00x10

Bremsen:
Betriebsbremse: Hydrostatisch auf 2 Hinterradern/
2 Vorderrader mit Ketteniibersetzungen

Steuerung:
Typ: Kompaktsteuerung

Elektrisches System:
Spannung (V):
Akku-Kapazitét (Ah):

Gewicht fahrbereit (kg):

Winkel Schaufel beim hoch einholen 53N
Radstand 657
Lénge bis zur Kupplungsplatte 1520
Bodenfreiheit 121
Winkel Hinterseite 14°
Drehkreis 1606
Drehkreis mit Schaufel 2250
Breite 760
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SRIERA 100 senzin

SHERPA 100 Benzin
Robust & vielseitig

Diese Ausfiihrung vom SHERPA 100 Ben-
zin steht seinen Mann! Er ist standard-
massig mit einem Honda GX630 Benzin-
motor ausge-stattet. Die verarbeiteten
Komponenten die bei diesem Mini-Loader
verbaut werden, garantieren eine optimale
Leistung.

Ein besonderes Merkmal des SHERPA 100
Benzin ist die breite Palette von Anbaugeraten,
welche an die Maschine angekoppelt werden
kann. Ob ein Stall ausgemistet werden muss,
Randsteine gesetzt werden oder ein Baum-
strunk entfernt werden muss, der SHERPA
100 Benzin meistert dies ohne Probleme.

Daneben sorgt der einfache Auf- und Abstieg
einen schnellen und mihelosen Gebrach der
Maschine. Der SHERPA 100 Benzin liberzeugt
immerwieder in seiner einfachen Handhabung!

Daruber hinaus kann das handliche Gerat
einfach auf einem Anhanger oder Transpor-
ter verladen werden. Ein Spezialtransport ist
nicht notwendig.

Technische Daten
SHERPA 100 Benzin

Motor:

Fabrikant: Honda
Typ: GX630
Leistung (kW/PS): 15.5/21
Max. Drehzahl (rpm): 3600
Eingestellte Drehzahl (rpm): 2660
Zylinderanzahl: 2
Kuhlung: luftgekihlt
Brennstoff: Benzin (Euro 95)
Tankinhalt (1): 16

Antrieb:

Hydrostatisch mittels 2 hydraulische Radmotoren
Geschwindigkeit (km/h): 0-9 (stufenlos)
Daten zur Leistung:

Ausbruchkraft (kg): 840
Zug-, Druckkraft (kg): 558
Fahr-, Arbeitshydraulik (I/bar): 29/190
Hydrauliktankinhalt (1): 52

Abmessungen in mm:

Hochster Punkt Schaufel 2600
Hohe Drehgelenk Kupplungsplatte 2105
Oberhéhe Scharnierarm 1250
Lange + Schaufel 2112
Winkel Schaufel beim Auskippen 51°
Hohe Unterseite Schaufel beim Auskippen 1560
Lange Vorderad bis zur Schaufel beim Auskippen 60
Hohe Schaufel horizontal 1930
Ankippwinkel beim tief einholen 26°
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Kipplast im rechten Stand auf LCD Punkt (Kg)
Gabel last tief (70% der Kipplast): PAK]
Gabel last hoch (70% der Kipplast): 157
Schaufel last tief (50% der Kipplast): 188
Schaufel last hoch (50% der Kipplast): 112
Réder: 20x11.00-8

Bremsen:

Betriebsbremse:Hydrostatisch auf 2 Hinterradern/
2 Vorderrader mit Kettenlibersetzungen

Steuerung:
Typ: Kompaktsteuerung

Elektrisches System:
Spannung (V):
Akku-Kapazitat (Ah):

Gewicht fahrbereit (kg):

Winkel Schaufel beim hoch einholen 53°
Radstand 657
Lange bis zur Kupplungsplatte 1508
Bodenfreiheit 176
Winkel Hinterseite 23°
Drehkreis 1690
Drehkreis mit Schaufel 2265
Breite 1125
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SRIERFAM100 pieseL

SHERPA 100 Diesel
Stark & schnell

Der SHERPA 100 Diesel ist eine kompakte
Erdbewegungsmaschine und ein hydrauli-
sches Kraftpaket. Dank einem ausgekligel-
ten Hydrauliksystem wird das Fortbewegen,
Heben, die vielen verschiedenen Zusatzfunk-
tionen und die Wartung des Gerates zu einem
Kinderspiel.

Mit dieser Maschine lassen sich Arbeiten
ausfiihren, welche man in ihrer Grésse nie
vermuten lasst.

Die Uber den Dieselmotor angetriebene Zah-
nradpumpe versorgt die Hydraulik mit O,
welches auf dem 5-fachen Steuerblock verteilt
wird.

Zwei Hydrostatische Radmotoren treiben
die Hinterrader an. Die Kettenverbindung
zum Vorderrad sorgt fiur den effektiven 4-
Radantieb. Dadurch wird der Mini-Loader so
wend bar, dass er sich um seine eigene Achse
drehen kann.

Fir den SHERPA 100 Diesel gibt es
diverse Anbaugerate, welche mit einem ein-
fachen Schnellwechselsystem ausgestattet
sind. Die externen Funktionen werden mit
Schnellkupplungen angeschlossen. Jedes
Anbauwerkzeug wurde speziell zusam-
men mit Fachleuten von der Landschafts-
pflege und dem Strassenbau konstruiert.
Auf diese Weise wurde fir jedes Problem
eine massgeschneiderte Losung gefunden.

Technische Daten
SHERPA 100 Diesel

Motor:

Fabrikant: Kubota
Typ: D722
Leistung (kW/PS): 14/19
Max. Drehzahl (rpm): 3600
Eingestellte Drehzahl (rpm): 3000
Zylinderanzahl: 3
Kihlung: Wassergekuhlt (Kihlflussigkeit)
Brennstoff: Diesel
Tankinhalt (1): 16

Antrieb:

Hydrostatisch mittels 2 hydraulische Radmotoren
Geschwindigkeit (km/h): 0-10 (stufenlos)
Daten zur Leistung:

Ausbruchkraft (kg): 840
Zug-, Druckkraft (kg): 558
Fahr-, Arbeitshydraulik (I/bar): 33/190
Hydrauliktankinhalt (1): 52

Abmessungen in mm:

Hochster Punkt Schaufel

Hohe Drehgelenk Kupplungsplatte
Oberhéhe Scharnierarm 1250
Lange + Schaufel 2112
Winkel Schaufel beim Auskippen 51°
Hohe Unterseite Schaufel beim Auskippen 1560
Lange Vordemrad bis zur Schaufel beim Auskippen 60
Hoéhe Schaufel horizontal 1930
Ankippwinkel beim tief einholen 26°

2600
2105
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Kipplast im rechten Stand auf LCD Punkt (Kg)
Gabel last tief (70% der Kipplast):
Gabel last hoch (70% der Kipplast):
Schaufel last tief (50% der Kipplast):
Schaufel last hoch (50% der Kipplast):

Rader:

Bremsen:
Betriebsbremse: Hydrostatisch auf 2 Hinterradern/
2 Vorderrader mit Kettenlibersetzungen

Steuerung:

Typ:

333
191
238
137

20x11.00-8

Kompaktsteuerung

Elektrisches System:
Spannung (V):
Akku-Kapazitat (Ah):

Gewicht fahrbereit (kg):
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Winkel Schaufel beim hoch einholen
Radstand

Lénge bis zur Kupplungsplatte
Bodenfreiheit

Winkel Hinterseite

Drehkreis

Drehkreis mit Schaufel

Breite

www.sherpaminiloaders.com

53°
657
1508
176
23°
1690
2265
1125
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